RESTAURACION

Cubiertas de la iglesia de San Jeronimo el Real ‘
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1 conjunto monumental, formado
E por las pervivencias arquitecténi-
cas de lo que fue el claustro nuevo del
Monasterio de San Jerénimo el Real y
su iglesia, es uno de los que mis
significado tienen para Madrid, no
tanto en relacién con sus indudables
valores arquitecténicos como por su
vinculacién a la historia de nuestra
ciudad y a la institucién monérquica.
Desde la primera reunién de Cortes
convocada por Fernando el Catélico y
celebrada en el templo, en 1510, hasta
la boda de Alfonso XIII en 1905...
Toda una serie de acontecimientos
relacionados con la Corona se suceden,
la jura como Principe de Asturias de
Felipe II en 1528, tradicién que se
mantendra hasta la de Isabel II en
1833. La construccién del Cuarto Real
por Felipe II en 1561, la integracién
del monasterio en el Real Sitio del
Buen Retiro desde 1630, su conversién
en Capilla Real del Palacio entre 1734
y 1764...

Pese a tal carga de significados desde
que el conjunto quedé arruinado, como
consecuencia de la Guerra de la Inde-
pendencia, su restauracién viene siendo
" abordada de manera muy parcial, en
especial en épocas més recientes, a
través de proyectos redactados con
escasa dotacién econdmica, tendentes a

Madrid

la ejecucién de obras de emergencia
para paliar problemas muy localizados
siempre relacionados con la estabilidad
del monumento. -En concreto y desde
1985 se realizan obras de consolidacién
de la portada y las fachadas de la
iglesia, y de las cubiertas de sus naves
laterales. Obras llevadas a cabo bajo la
direccién del arquitecto Francisco
Jurado, para el Ministerio de Cultura,
con notable acierto.

En una siguiente fase, ya asumidas
las competencias sobre el monumento
por la Comunidad de Madrid, se enco-
miendan al citado arquitecto las obras
de consolidacién de las cubiertas de la
nave central y el crucero del templo y
la restauracién del sistema de evacua-
cién de aguas de las mismas; interven-
ciones necesarias para garantizar la
estabilidad del conjunto, en tanto se
procede a la redaccién de un Plan
Director del Monumento que siente las
bases generales de intervencién en éL
Estas son las obras que se recogen en la
presente publicacién.

El Plan Director del conjunto de San
Jerénimo el Real, redactado por Fran-
cisco Jurado a instancias de la Direccién
General de Patrimonio Cultural de la
Comunidad de Madrid, es hoy un
instrumento esencial que ha de servir
para abordar, desde una racional visién

de conjunto, la organizacién adecuada
de las sucesivas inversiones que necesa-
riamente han de realizarse, contem-
plando las obras en su totalidad y
ordenando las fases sucesivas asi como
las alternativas de intervencién, tanto
en los niveles arquitecténico, construc-
tivo y de utilizacién como en la progra-
macién temporal y econémica.

En el marco de este Plan Director
han de regularse y valorarse las distin-
tas aportaciones de las instituciones
implicadas en el proyecto de restaura-
cién y revalorizacién total del monu-
mento, el obispado, el Ayuntamiento, la
recién creada “Asociacién para la
Rehabilitacién de San Jerénimo el
Real” presidida por S.M. el Rey, y que
tiene por objeto la obtencién de los
fondos necesarios.

Faltan ahora por fijar los cauces
posibles para la colaboracién de todas
las instituciones, sin dejar a un lado la
posibilidad de aplicacién de mecenazgo
privado como motor de un proyecto
para la recuperacién integral del con-
junto.

Javier Gutiérrez Marcos

JEFE DEL SERVIGIO DE CONSERVACION Y
RESTAURACION DEL PATRIMONIO
HISTORICO INMUEBLE



B 8

B B E B B @ M &

E E B @ ®

>N OB —

YGICA

1 monasterio de San Jerénimo el

Real se funda por Enrique IV en
el aiio 1464 para conmemorar las
hazafias de su valido D. Beltrdn de la
Cueva en las justas y torneos que se
celebraron para solemnizar la llegada
del Duque de Armanach, embajador de
Bretafia. Este monasterio, de Nuestra
Sefiora del Paso, se ocupa por monjes
Jerénimos y estaba situado, en el mismo
lugar de los torneos, en el camino del

Pardo a la altura de donde est4 la ermita

de San Antonio de la Florida.

En el afio siguiente, el mismo rey
cambié la advocacién del monasterio
por la de San Jerénimo el Real.

Los Reyes Catélicos conceden la
peticién de los monjes de traslado
debido a lo insano del lugar. A su vez
el Papa Alejandro VI concedié bula
para el mismo fin y se decide el trasla-
do, afio 1502, a su actual emplazamien-
to: a extramuros de la Villa, al este, en
un pequeiio alto sobre el Arroyo de
Valnegral.

El nuevo monasterio se construyé
aprovechando materiales del anterior,
comenzindose las obras en 1503,
probablemente con trazas y direccién
del arquitecto Enrique Egds que sigue
la disposicién de San Juan de los Reyes
de Toledo y de Santo Tomis de Avila
con fabricas al modo toledano de
mamposteria concertada con verduga-
das de ladrillo.

Como comenta Elfas Tormo “el tipo
de Templo es el de las otras grandes
iglesias de los Reyes Catdlicos para
dominicos y jerénimos, con el prece-
dente de la de El Parral de Segovia, (...),

una nave larga, amplia, crucero y solo -

dbside, y grandes capillas y largo coro
en alto a los pies, y todo con bévedas
de cruceria”.

Su estilo era, pues, gético tardio de
tipo toledano (isabelino) y se componia,
ademas de la iglesia, de un claustro en
torno al cual se situaban las dependen-
cias monacales.

El monasterio se concluy6 en 1505,
y desde un primer momento se utilizé
para los actos oficiales. Ya en 1510
Fernando el Catélico retine Cortes en
el templo.

En 1528 se celebra la Jura como
Principe de Asturias del que seré Felipe

II, tradicién que se mantendra hasta la

de Isabel IT en 1833.

Entre 1550 y 1560 se construye un
nuevo claustro de estilo plateresco, el
llamado “claustro viejo”, al oeste del
que ya existfa, y que subsistird hasta la
restauracién de 1850.

En 1561 el arquitecto Juan Bautista

1. Planta y secciones segiin el
levantamiento de E. M.2
Repullés en 1880.

2. Planta actual del conjunto
segiin F. Jurado.

3. Detalles de la elevacién de
la estructura del crucero.

4 y 5. Detalles de las piezas
de unién de los elementos
estructurales.

de Toledo construye un alojamiento
permanente, el Cuarto Real, para el rey
Felipe IT adosado al 4bside del templo.

En el afio 1612, gracias a las donacio-
nes de Felipe II, se construyé la hospe-
deria y el claustro principal sobre el
lugar del antiguo claustro gético. Este
claustro, hoy Monumento Nacional, lo
construyé el arquitecto Miguel Marti-
nez en estilo renacentista cldsico con
grandes analogfas con el Patio de la
Universidad de Alcald de Henares.

Entre los afios 1632 y 1640, bajo el
reinado de Felipe IV se construye el
Palacio Real del Buen Retiro, que
tomando como base el antiguo Guarto
Real de Felipe II y como considerable
ampliacién de éste se extiende hasta el
olivar de Atocha formando un excelen-
te y nuevo Sitio Real. Este gran palacio,
del que ahora quedan pocos restos
dispersos y readaptados para nuevas
funciones, lo construyeron los arquitec-
tos Juan Bautista Crescenzi y Alonso
Carbonell.

Tras el incendio en la navidad
de 1734 del Alcizar Real, el Palacio
del Buen Retiro se convierte en resi-
dencia real permanente durante treinta
afios, por lo mismo el monasterio y
sobre todo su templo se convierte en
Capilla Real.

En estos afios se hacen las puertas prin-
cipales de la iglesia, se termina el claustro
principal y se repara el cdlaustro viejo.

En 1783 se reedifica el claustro viejo,
en ruinas, y se restaura el patio plateres-
co por el arquitecto Juan de Villanueva.

En 1808 tanto el palacio como el
monasterio se convierten en cuartel
general de Murat, destruyéndose la
portada gética, retablos, etc. Mds tarde,
en el transcurso del ataque a Madrid
por las fuerzas angloespaiiolas, la
destruccién del palacio y monasterio asf
como de sus jardines es realmente
considerable.

En 1813, los monjes vuelven al
monasterio y realizan varias restaura-
ciones para poder habilitarlo y abrir la
iglesia al culto.

En 1833, con motivo de la jura, como
heredera del trono, de la infanta Luisa
de Borb6n se realiza una restauracién
interior del templo que dirige el arqui-
tecto Custodio Moreno.

En el afio 1835, la desamortizacién
afecta también al Monasterio que pasa
a poder del Estado destiniandose su
iglesia a parque de artilleria y el
convento a cuartel.

La iglesia se abre al culto parroquial
en 1854, bajo el patrocinio del rey don
Francisco que promueve a tal fin una
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restauracién, total del edificio. Esta se
encomienda al arquitecto Narciso
Pascual y Colomer. Se construyen las
torres en el abside y se realiza toda la
ornamentacién de cresterias, pinaculos,
ventanas, molduras, etc., teniendo
como modelo San Juan de los Reyes de
Toledo. Se restauré también, la sacristia
y la portada que realizé el escultor
Ponzano. Se realizaron de plomo todas
las limas de la cubierta.

Hacia 1865 se comienza la reparcela-
cién de la zona como un nuevo ensan-
che 'de Madrid, se distribuyen las
manzanas y varian las restantes de los
terrenos para adaptar el nuevo viario;
también se derriba el claustro viejo.

En 1878, el Real Patrimonio cede
el monumento al Arzobispado, y se
promueve una total restauracién del
mismo, en esos momentos en estado
ruinoso.

La restauracién se encarga al arqui-
tecto Enrique Maria Repullés y Vargas,
que presenta un primer proyecto en
mayo de 1880 en el que ademas de la
restauracién se proyecta la construccién
de la actual sacristia y sus dependencias
parroquiales. Estas obras se terminan a
finales de 1882, y durante las mismas
se cambian sustancialmente los moti-

vos ornamentales del interior, se cons-
truye un muro perimetral que lo cierra
preventivamente. En 1905 y con moti-
vo de la celebracién de la boda del rey
Alfonso XIII, se construye la escalinata
monumental de acceso.

En 1925, el claustro es declarado
Monumento Histérico-Artistico de
Cardicter Nacional.

En 1948, se realiza una nueva restau-
racién, que promueve el Ayuntamiento
de Madrid, que consiste fundamental-
mente en la recuperacién del aspecto
original del exterior, para lo cual se
levantaron todos los revocos de los
muros exteriores reproduciendo el
aparejo toledano de mamposteria entre
verdugadas de ladrillo. Se quitan,
también, numerosos remates de barro
cocido de las decoraciones de Colomer.
También se amplia la casa parroquial.

El arquitecto José Manuel Gonzilez-
Valcircel en los primeros afios sesenta,
realiza la restauracién de las arquerfas
del claustro, que estaban caidas en todo
su frente sur.

En los afios sesenta se realizan obras
en la casa parroquial bajo la direccién
del arquitecto Luis Cubillo. Se le afiade
un piso y se ordenan las fachadas este y
sur, dandoles una apariencia similar al
exterior de la iglesia.

1 estado del Conjunto Monumen-

tal en el momento de acometerse
la fase de obras que se recoge en el
presente proyecto se podria resumir en
los apartados siguientes, segiin el orden
de prioridad definido por motivos de
seguridad:

Problemas de estabilidad estructural en la
cubierta y de estanqueidad en sus
elementos de cubricién, en la nave
central y el crucero.

Gran deterioro de los elementos de
coronacién y decoracién exterior de
todo el templo, cresterfas y pindculos, y
en especial en las torres.

Amenaza de ruina por abandono, cons-
trucciones y usos inadecuados en el
claustro.

Todo el exterior del conjunto presenta un
deterioro generalizado: fachadas del
claustro, balaustradas...

Problemas en el interior de la iglesia que
van desde la abundancia de las hume-
dades a la falta de adecuacién de las
instalaciones y a la necesaria ordena-

-ci6n y ornato del templo.

Otros aspectos pueden resumirse en la
inadecuada ordenacién de volimenes
que acometen al templo y bordean el
claustro.

Ante tal panorama y pendiente
entonces el encargo para la realizacién
de un Plan Director del Monumento se

“decidié acometer en esta fase, y de

acuerdo con la dotacién presupuestaria
con que se contaba, las obras corres-
pondientes al primer apartado enuncia-
do, €l mis critico.

La solucién proyectada mantiene el
sistema estructural tradicional de la
cubierta de madera, de par y nudillo
con tirantes, si bien se la refuerza en
sus puntos m4s débiles mediante proce-
dimientos técnicamente actuales que,
sin embargo, no desvirtian la solucién
proyectual inicial.

Los puntos mas deteriorados, y los
mis susceptibles de entrar en un
proceso similar, eran las entregas de los
pares ¥ los tirantes sobre el durmiente.
Asi, se sustituye el citado durmiente
por un zuncho de hormigén al que se
cosen las fabricas, y todas las uniones
se refuerzan mediante la utilizacién de
piezas metalicas y tornillos de anclaje
expansivos, permitiendo el saneamien-
to de los extremos deteriorados y la
reutilizacién de todas las piezas de
madera aiin con una menor longitud.



n esta fase, hubo que‘recurrir a
E solucionar nicamente los proble-
mas mas acuciantes del conjunto, que
se concentraban fundamentalmente en
las cubiertas.

La de la nave central y del crucero
estaban en un estado tan precario y
ruinoso que en muchas zonas ha desa-
parecido la teja y el agua penetraba
hasta el interior del templo, a la vez que
la pudricién de ripia, pares y, sobre
todo, las cabezas de los grandes tirantes,
amenazan con perder su estabilidad.

Habfa una buhardilla de la cubierta
totalmente desplomada, por la que el
agua entraba directamente a los hom-
bros de las bévedas.

Las limas junto a las torres dejaban
penetrar el agua a su través, al igual
que en diversos puntos de los canalones
y los constantes desprendimientos de
trozos de molduras y cresterias desde
grandes alturas llegan a romper las
cubiertas inferiores.

Levantado el canalén superior en un
punto, se observé que el tirante que
pasa por debajo del mismo se hallaba
casi totalmente podrido, con peligro de
rotura frigil de su cabeza y consiguien-
te desplome de su tonelada de peso.

Los pares de la cubierta de la na-
ve principal poseian una inclinacién
muy ostensible ¢se les desplomé en la
construccién? El pifién de la fachada
oeste estaba también desplomado ha-
cia el exterior.

La palomina se amontonaba en rifio-
nes de bévedas.

Existia una higuera en la fachada
este que provocaba también entrada dc
agua al interior. i
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ara la restauracién de toda la cu-

bierta de la nave central y del
crucero, se procede al desmontaje de
tejas, ripia y estructura de pares y tiran-
tillas, asf como de los canalones y limas
que la bordean. Se procede a sustituir
el durmiente, que es una pieza débil y,
en muchos casos, casi ni existe, por un
zuncho de hormigén que queda visto
en el interior a modo de coronacién de
los muros de ladrillo. Dicho zuncho
prepara la base del canalén y ata longi-
tudinalmente la cubierta, Para su ejecu-
cién, y ante la enorme escuadria de los
tirantes, éstos son apeados in sifu mien-
tras se procede al vaciado y hormigona-
do. Una vez construido el zuncho, los
tirantes y los pares son unidos a él
mediante tornillos de anclaje expansi-
vos, y piezas intermedias metélicas.
Estas piezas, que también son utilizadas
para la unién de pares y cumbrera, y
de pares y tirantillas, permiten el sanea-
do de los extremos deteriorados de las
piezas de madera, reutilizdindolas con

menor longitud, dando claridad de
encuentros y “limpieza” en la ejecucién
de los mismos.

Los pasadores roscados (previamente
se hace el taladro en la madera), en
acabado cincado, fijan de un modo sim-
ple y efectivo las uniones entre piezas.

Al tirante, aparte de apoyarlo en sus
zonas sanas fuera del muro, se le adosa
inferiormente una platabanda, que
cumple doble funcién: sustituirlo si sus
cabezas ya se han soltado del muro y
no ejerce su funcién de atirantado y
mejorar su resistencia a flexién, para lo
que se conecta a la madera de modo in-
termitente.

Los problemas de deterioro en las
torres son de mucha mayor envergadu-
ra que los previstos en proyecto, por lo
que, ante la imposibilidad econémica
de intervenciones mds o menos inme-
diatas se hizo aconsejable la eliminacién
de las partidas que conciernen a este
aspecto, para retomarlas con mayor
cuantia presupuestaria en el futuro.

. Vista partical de la cubierta.

. Seccién por la nave central.

. Vista del bajocubierta.

. Plantas y detalles de la
estructura de cubiertas.

. Seccién por la nave central
y detalles.

6. Vista parcial de la cubierta.

7. Vista del bajocubierta.
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En la cubierta de la nave principal,
el peto del borde se encuentra suelto,
practicamente en voladizo respecto al
muro base, sin pricticamente traba
alguna que garantice su estabilidad al
vuelco. Se procede al anclaje inmediato
del mismo, asi como a la traba posterior
definitiva una vez ejecutada la canal de
recogida de pluviales.

Por otro lado, la estructura de made-
ra del crucero estaba claramente hundi-
da del orden de un metro en uno de
sus apoyos, provocando asimismo un
extrafio quiebro en el caballete superior
de la-cubierta en esa zona. Se procedié
al apuntalamiento y nivelacién con
gatos hidraulicos, in situ, de dicha es-
tructura, hasta su posicién inicial, para
consolidar posteriormente el apoyo
hundido y las uniones sueltas.

El resto de partidas que se realizaron
solucionaron otros problemas perento-
rios: saneamiento, readaptacién de ins-
talaciones existentes, etc.
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Restauracién de las cubiertas y
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Jerénimo el Real en Madrid

Madrid
Conjunto Histérico-Artistico (incoado
en 1977). 3.120.732 habitantes.

Claustro que fue del Monasterio de San
Jerénimo el Real
Monumento Histérico-Artistico
(Declarado en 1925).

- Iglesia de San Jerénimo el Real

Monumento Histérico-Artistico
(incoado en 1977).

Situados en la calle Moreto n.° 4.
Monasterio edificado por Enrique
Egas entre 1502 y 1505. El Claustro
principal, renacentista se construye
en 1612 por el arquitecto Miguel
Martinez. Diversas reformas y
adaptaciones a lo largo de los siglos
XVII y XVIII en relacién con el
Palacio Real del Buen Retiro.

1833. Restauracién interior de la
Iglesia por Custodio Moreno.

1855 a 59. Restauracién exterior al
estilo neogético por Narciso Pascual
Colomer. o

1880 a 82. Restauracién interior de
Enrique M. Repullés y Vargas.

Restaura
Servicio de Conservacién y
Restauracién del Patrimonio
Histérico Inmueble.

Proyecto
Francisco Jurado Jiménez, arquitecto.

Direcci6én de las obras
Francisco Jurado Jiménez, arquitecto.
Santiago Hernén Martin y Juan C.
Corona, arquitectos técnicos.

Supervisién de las Obras por el Servicio
de Conservacién y Restauracién del
Patrimonio Histérico Inmueble.
Juan Risuefio Neila y Javier Gutiérrez
Marcos, arquitectos.

Empresa Constructora
Construcciones y Contratas, S.A.

Inversién total
30.870.900 ptas.

Fechas de realizacién
1987-89 (P.) - 1990 (C.O.) -
1992 (F.0.).
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